[ Прибор для проверки тиристоров и симисторов ]

Прибор предназначен для проверки работоспособности тиристоров и симисторов, он может приблизительно определить ток открывания управляющего электрода, а также способность открываться тиристоров, и для симисторов способность открываться при различных полярностях коммутируемого и управляющего напряжений. А так же на наличие пробоя.
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Для работы данного устройства требуется источник двуполярного напряжения ±12…17В, можно не стабилизированный. Контрольным устройством, регистрирующим   открывание   тиристора   (симистора) служит автомобильная лампа накаливания напряжением 12В и мощностью 4 Вт.
Переключатель S1 служит для выбора полярности коммутируемого тока, а переключатель S2 для выбора полярности управляющего тока. Кнопка S3 - размыкающая, при нажатии на неё ток через испытуемый тиристор (симистор) прекращается и он переходит в закрытое состояние. Кнопка SK1 служит для подачи управляющего тока на управляющий электрод. При помощи переключателя S4 можно ориентировочно определить ток отпирания, - постепенно переключать его от минимального тока к максимальному, пока не загорится лампа, на каком положении S4 это произошло, такой и будет ток отпирания управляющего электрода.
Для точного определения тока отпирания необходим мультимитер, переключенный на предел "200mA", мультиметр подключают к клеммам "mА", затем переводят S4 в положение " mА", и нажав кнопку SK1 перемещают движок переменного резистора R12 от положения максимального сопротивления к минимальному, наблюдая за лампой Н1 и показаниями мультиметра. Ток при котором лампа зажглась и есть отпирающий ток управляющего электрода.
На транзисторах VT1 и VT2 выполнены параметрические стабилизаторы управляющего тока.
Испытуемые тиристоры и симисторы подключаются к клеммам Х1-ХЗ при помощи проводов с наконечниками типа "Крокодил".
Переключатели S1 и S2 – микро тумблеры, S3 - П2К с удаленным фиксатором (используются размыкающие контакты), SK1 - П2К с удаленным фиксатором (используются замыкающие контакты). S4 - круговой приборный переключатель на восемь положений (1Н8П). Вместо автомобильной лампы можно использовать любую другую лампочку на 12-14В и ток 0.2-1А.
