[ Сигнальный передатчик ]

Во время подачи напряжения питания на этот передатчик, он излучает слабый радиосигнал в УКВ радиовещательном диапазоне, модулированный по частоте импульсами частотой около 1000 Гц. Сигнал передатчика принимается на обычный УКВ-ЧМ радиоприемник с расстояния до 100 метров.
Назначение данного передатчика может быть самым разнообразным. Это и простое радио-охранное дополнение к автомобильной сигнализации и средство передачи сигнала от датчика, да множество применений можно найти данному устройству.
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На схеме мы видим всего два транзисторных каскада. На транзисторе VT1 выполнен простейший генератор импульсов частоты 1000 Гц. Частота импульсов зависит от RC-цепи R1-C2. Импульсы выделяются на R2, и через резистор R3, относительно высокого сопротивления, поступают на варикап VD2. Резистор R3, благодаря своему высокому сопротивлению (по отношению к R2) обеспечивает необходимую развязку между НЧ и ВЧ цепями устройства.
На транзисторе VT2 выполнен ВЧ генератор с емкостной ПОС (конденсаторы С7 и С8, одновременно входящие и в входной контур). Частота генерации определяется параметрами контура L1-C7-C8-C5-VD2. Таким образом, импульсное напряжение на VD2 производит частотную модуляцию.
Модулированное ВЧ напряжение в антенну подается через разделительный конденсатор С6. Роль антенны может выполнять любой электропроводный протяженный предмет (телескопическая антенна, проволочный штырь, отрезок монтажного провода, и т.д.). 
Катушка L1 - бескаркасная, она имеет внутренний диаметр 4 мм, намотана проводом ПЭВ сечением 0,43 мм. Для работы в диапазоне 64-73 МГц она должна содержать 15 витков, для 87-108 МГц - 8 витков.
Конденсаторы С7 и С8 - КПК, варикап можно применить любой, или стабилитрон на напряжение более 12В. Диод VD1 защищает передатчик от неправильного подключения.
Настройка устройства заключается в настройке передатчика на нужный участок диапазона и оптимизации ПОС для получения наибольшей мощности сигнала. Этого достигают последовательно подстраивая С7 и С8. Изменять индуктивность L1 можно сжимая или растягивая её.
R1 - установка частоты модуляции, R4 - выбор оптимального режима высокочастотного генератора (компромисс между дальностью передачи и током потребления).
