[ Водный сигнализатор ]

Ни для кого ни секрет, что из нашего крана не всегда течет чистая и прозрачная вода, вследствие этого, промышленность выпускает различные водоочистители. По общему принципу действия они все похожи, и напоминают крупный кофейник или сифон. Вода поступает в него по трубки от водопроводного краника, и вытекает из расположенного на нем краника. Производительно фильтра невысокая, - для качественной очистке, согласно инструкции, воду в него нужно подавать слабым напором. Поэтому на наполнение обычно пятилитровой банки уходит времени до получаса. Конечно, у хозяйки найдется много более важных дел, чем стоять полчаса и смотреть как вода течет в банку. В результате, о этой банке вообще забывают и вспоминают только тогда, когда вода начинает вытекать из под кухонной двери.
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Избежать "наводнения" поможет несложный сигнализатор на одной микросхеме К561ЛА7. Схема представляет собой два мультивибратора - инфразвуковой на D1.1-D1.2 и звуковой на D1.3-D1.4. Мультивибраторы включены последовательно. Когда на выводе 1 D1.1 будет напряжение около логической единицы оба мультивибратора начинают работать и на выходе D1.4 появляются пачки звуковых импульсов. Они поступают на ключ на VT1, и звукоизлучатель В1 их озвучивает, получается прерывистое звучание.
Датчик Е1 представляет собой две медные луженные проволоки диаметром около 2 мм. Они изогнуты как прищепка для крепления. На них крепится устройство на краю банки, а они, опущенные внутрь банки, одновременно выполняют роль датчика уровня воды. Как только вода достигает их концов, между ними через сопротивление воды протекает ток и напряжение на выводе 1 D1.1 увеличивается, достигает логической единицы и раздается предупредительный сигнал.
Питается сигнализатор от батареи типа «Крона». Выключателя питания нет. В заторможенном режиме схема потребляет минимальный ток.
Звукоизлучатель В1 - это малогабаритный динамик от китайского телефона-трубки. Такие же динамики применяются как источники звука в различных китайских игрушках. Его сопротивление (измерено омметром) 21 Ом. Его можно заменить любым другим малогабаритным динамиком или электромагнитным капсюлем сопротивлением 4-50 Ом.
Налаживание. Сначала, перед включением питания нужно установить R3 в положение максимального сопротивления. Затем проверьте работу устройства. Если погружение в отфильтрованную воду Е1 не вызывает звука, увеличьте R1. Затем, когда звучание начнется подстройте резистор R3 так, чтобы выбрать тон, при котором В1 входит в резонанс и звучание получается наиболее громким.
