[ Запоминающий звонок ]

Предлагаемая схема квартирного звонка позволяет воспроизводить до восьми мелодий на выбор владельца и кроме того имеет функцию запоминания, которая дает возможность владельцу узнать о том, что во время его отсутствия были посетители.
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Собственно звонок выполнен на микросхеме музыкального синтезатора D3 серии УМС. Схема включения D3 практически полностью соответствует типовой, за исключением того, что выводы 13 "Пуск" и 6 "Выбор мелодии" объединены, и для смены мелодии необходимо во время звучания звонка повторно нажать кнопку "Пуск". Питается микросхема от параметрического стабилизатора на элементах R9 и VD6. Диодный ограничитель R10VD7 предназначен для согласования логических уровней КМОП-микросхем и УМС (ограничивает уровень единицы с 9В до ЗВ). Работой звонка управляет логическая часть, собранная на микросхемах D1 и D2.
При нажатии на кнопку SB1 уровень логической единицы через диод VD1 запускает звонок, дифференцирующая цепь С1R2 сформирует короткий импульс, который запустит одновибратор, собранный на D1.1 и D1.2. Длительность этого импульса выбрана около 3 минут, этого времени достаточно для того чтобы открыть дверь. По фронту этого импульса триггер D2.1 через дифференцирующую цепочку С4R5 будет установлен в единичное состояние. При открывании двери замкнутся контакты геркона SF1 и на выходе формирователя D1.3 D1.4, предназначенного для подавления дребезга контактов, появится логический ноль. Несмотря на отрицательный перепад на входе С триггера D2.2 запись со входа D не происходит, так как в течении трех минут на входе сброса R триггера поддерживается активный уровень логической единицы от одновибратора. При закрывании двери контакты геркона SF1 разомкнутся и положительный перепад на выходе D1.4 через дифференцирующую цепь С5R6 сбросит триггер D2.1 в нулевое состояние, что переведет устройство в исходный режим.
Если дверь не была открыта, то по истечении трех минут на входе R триггера D2.2 появится логический ноль, что при последующем открывании двери позволит записать в триггер D2.2 информацию со входа D. Поскольку D2.1 находится в единичном состоянии, то соответственно и на выходе D2.2 появится высокий логический уровень. По этому сигналу включится звонок D3 и сообщит хозяину о том, что во время его отсутствия кто-то приходил. В это время конденсатор С6 заряжается через резистор R8. Когда напряжение на С6 превысит пороговое значение (около 4,5В) произойдет сброс триггера D2.2, триггер D2.1 сбрасывается при закрывании двери и устройство переходит в исходное состояние. Диод VD1 препятствует повторному запуску одновибратора при срабатывании схемы запоминания. Диоды VD2, VD3, VD5 исключают взаимное влияние цепей и устраняют возможность возникновения нештатных режимов работы микросхем D1 и D2.
Геркон SF1 и магнит располагаются на дверной коробке таким образом, чтобы при закрывании двери между ними располагалась экранирующая шторка, укрепленная на двери.
В устройстве можно применить любую микросхему из серии УМС, которую желательно установить на панельку чтобы можно было менять надоевшие мелодии. Геркон может быть типа КЭМ-1 или аналогичный. Диоды VD1-VD5 и VD7 серий КД513, КД521, КД522 или другие импульсные. Транзистор КТ646 можно заменить на КТ3117, КТ503 или КТ815. Кварцевый резонатор любой на 32768 Гц (стандартный часовой). Динамическая головка должна иметь мощность 1-2 Вт.
Собранное из исправных деталей устройство в налаживании не нуждается . Однако можно подобрать с помощью R11 желаемую громкость звучания, а изменив номиналы цепи R3С2 можно установить иное время, в течении которого необходимо открыть дверь.
