загружено с сайта: kiloom.ru


[ Электронная пломба ]

Один из способов контроля за несанкционированным проникновением в помещение или сейф, шкаф, контейнер - опечатывание объекта путем установки бумажной, веревочной или металлической пломбы. При вскрытии объекта пломба разрушается. Но такой способ "опечатывания" не всегда удобен. Висящая пломба видна и потенциальный взломщик о ней знает, а значит, может придумать способ сохранить её целостность. К тому же, иногда желателен скрытый контроль за проникновением.
При таких недостатках как необходимость в источнике питания и относительная сложность, электронному варианту присуще и важное достоинство - долговечность. Такой "пломбой" можно пользоваться каждый день на протяжении многих лет, и не нужно каждый раз её клеить на дверь, достаточно нажать скрытую кнопочку.
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SB1 - размыкающий датчик, установленный на двери (или крышке) объекта. При открывании пластины датчика расходятся (или магнит отходит от геркона) и датчик размыкается. Это приводит к тому, что цепь R1C1R2 формирует импульс положительной полярности, который поступает на счетный вход счетчика D1. Цепь VD2C3R4 служит для устранения влияния дребезга контактов на состояние счетчика (при дребезге конденсатор СЗ и диод VD2 образуют выпрямитель, подавляющий импульсы дребезга).
Работает схема таким образом: чтобы "опечатать" объект нужно нажать кнопку SB2. Конденсатор С2 разрядится и после отпускания SB2 станет заряжаться через R3. На это уйдет несколько секунд (время можно увеличить или уменьшить изменив параметры C2R3). В течение этого времени датчик SB1 может замыкаться и размыкаться, - это не повлияет на установку счетчика D1. Теперь можно спокойно уйти. Если кто-то в ваше отсутствие откроет дверь, - cформируется импульс и счетчик установится в состояние "1", или в другое состояние, если дверь открывали несколько раз, важно что это состояние отлично от нуля.
Теперь, когда вы пришли, после того как откроете дверь нужно нажать кнопку SB3. Если "пломбу вскрыли" засветится светодиод HL1, если нет - светодиод не засветится. Заметьте, - фактически схема не реагирует на ваше открывание двери, но на самом деле не индицируется первое открывание двери. То есть, если до вас дверь никто не открывал, ваше открывание и будет первым, - счетчик будет в состоянии "1", а его выход "1" к светодиоду не подключен. Если же, до вас дверь открывали, то ваше открывание будет , как минимум, вторым. Это значит, что хотя бы на одном из выходов 2-4-8 счетчика будет единица.
"Пломба" питается от гальванического источника (батарея типа "Крона"). Можно использовать и 12-вольтовую микробатарейку от брелка авто сигнализации, все зависит от того насколько конструкция должна быть миниатюрной. Ток потребления в дежурном режиме очень небольшой - 100…300 мкА.
Вместо счетчика К561ИЕ10 можно использовать КА561ИЕ10, К564ИЕ10, 564ИЕ10. Можно взять и другой счетчик, но важно чтобы он переключался именно по спаду положительных импульсов на входе "С".
Кнопки SB2 и SB3 - малогабаритные импортные без фиксации, двух-контактные. Датчик S1 - две расходящиеся пластины, расположенные в щели деревянного дверного проема или геркон типа КЭМ-4 на дверной коробке, плюс, магнит на самой двери. Может быть и замыкающая кнопка (типа SB2 или SB3) на кронштейне, нажимаемая деталью закрытой двери.
Диоды КД522 можно заменить любыми аналогичными, например, КД521, КД103, КД102 или 1N4148. Светодиод - красного цвета. Желательно номинал резистора R5 подобрать побольше, но таким при котором свечение светодиода еще достаточно хорошо заметно (для красного АЛ307 оптимально 3 кОм). Конденсаторы C1 и C2 - импортные аналоги К50-35, но на напряжение не ниже 63В. При такой "высоковольтности" конденсаторы обладают минимальным током утечки.
Корпус со смонтированным устройством нужно расположить либо в незаметном месте внутри объекта, либо так, чтобы устройство было похоже на обычную розетку или распределительную коробку (если объект - электрифицированное помещение).
