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[ Переговорный домофон ]

Данное переговорное устройство предназначено для использования в качестве домофона. Отличие домофона от обычного переговорного устройства в неравнозначности абонентов, - функция вызова есть только на внешнем блоке, а фукнкция переключения направления связи ("прием-передача") только на внутреннем.
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На схеме внешний блок расположен слева от линии связи, а внутренний - справа. BF1 и M1 это электромагнитный капсюль и угольный микрофон от старого электромеханического телефонного аппарата. Они включены последовательно (как в трубке телефонного аппарата). Питание на М1 поступает по линии через резистор R4. Для вызова служит генератор импульсов тока на микросхеме D1 (К561ЛА7 или К561ЛЕ5) и транзисторном ключе VT1. Вызов включается кнопкой SB1 без фиксации. При этом, микросхема D1 питается напряжением, накопленным в С1, a VT1 "включает" линию с частотой около 600 Гц (частота мультивибратора на D1).
Внутренний блок выполнен на микросхеме А1 К174УН14 включенной по типовой схеме. Переключение направления связи осуществляется переключателем SB2, на схеме он показан в положении приема сигнала от внешнего блока. При этом переменное напряжение от микрофона М1 или от токового ключа вызывного устройства поступает на вход усилителя А1, а В1 этот сигнал воспроизводит в громкоговорящем режиме.
Если перевести SB2 в противоположное положение, то питание через R4 отключается от внешнего блока и поступает на внутренний микрофон М2. С него переменное напряжение поступает на усилитель А1, а выходное усиленное напряжение с А1 через С7 поступает на последовательно включенные BF1 и М1. BF1 воспроизводит речевой сигнал.
Налаживание сводится к установке коэффициента усиления А1 подстройкой R5 и подбором соотношения R6 и R7.
