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[пробник пультов ДУ ]

Покупая пульт ДУ для телевизора или другой аппаратуры не всегда есть возможность сразу в магазине или на рынке проверить его работоспособность. Некоторые "предприимчивые" радиолюбители даже организуют на рынках своеобразные платные "пункты проверки пультов".
Поэтому, особенно если вы занимаетесь ремонтом аппаратуры, всегда нужно иметь под рукой простой пробник, дающий  возможность проверить пульт и примерно определить дальность его действия.
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В радиолюбительских журналах, включая и "Радиоконструктор" уже были такие пробники, хочу предложить и свой. Он отличается тем, что сделан из фотоприемника для систем дистанционного управления советских полупроводниковых цветных телевизоров. Если обратите внимание, на схеме всего лишь переделан выходной каскад на VT5, а именно, параллельно цепи коллектор - общий минус включен пьезоэлектрический звукоизлучатель от неисправного мультиметра.
Если на фотодиод VD1 направить пульт и нажать его любую кнопку, то, если пульт исправен, на коллекторе VT5 появятся импульсы, которые поступают на ВF1 и воспроизводятся им как хаотическое звучание.
Аналогично можно сделать пробник и на базе любого другого фотоприемника, даже интегрального, важно обеспечить необходимое питание, и чтобы выходной сигнал фотоприемника представлял собой импульсы уровня около напряжения питания (если импульсы очень малой амплитуды звучание будет очень слабым).
Источник питания малогабаритная батарея типа "Крона" на напряжение 9В. Звукоизлучатель можно попробовать любой пьезоэлектрический, например, от электронных часов или микрокалькулятора. В некоторых пределах подправить громкость звука можно подбором сопротивления R13, но этого, обычно, не требуется.
