загружено с сайта: kiloom.ru


[ Индикатор телефонной линии ]

Если в вашей квартире установлено несколько телефонных аппаратов, то для того, чтобы пользоваться ими всеми стало более комфортно, предлагается собрать несложное устройство, принципиальная схема которого показана на рисунке представленном ниже.
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Устройство позволяет визуально контролировать наличие номинального напряжения в проводной абонентской телефонной линии и определять состояние занятости телефонной линии. Данная конструкция способна информировать не только о том, что на параллельном телефонном аппарате кто-то снял трубку, но и об исправности телефонной линии, что уменьшит диапазон ваших сомнений и догадок, в случае, если кому-то не удалось с вами побеседовать.
Когда ни на одном из параллельно подключенных аппаратов не снята разговорная трубка, не работает автоответчик, модем или факс, напряжение в телефонной линии максимально и составляет около 60В. Постоянное напряжение на выводе затвора высоковольтного маломощного n-канального полевого транзистора обогащенного типа VT4 максимально. Транзистор открыт, двух кристальный светодиод HL1 светит слабым красным цветом. Чтобы предотвратить пробой изоляции затвора этого транзистора, напряжение ограничивается на уровне 7…12В биполярным транзистором VT3, который работает в режиме обратимого лавинного пробоя как микромощный низковольтный стабилитрон. Включенные аналогичным образом транзисторы VT1, VT2, устраняют неоднозначность состояния датчика занятости на VT4. При поднятии трубки на любом из параллельно подключенных телефонных аппаратов, напряжение в телефонной линии снижается до 8…20В, транзистор VT4 закрывается, VT6 открывается так как напряжение на его выводах затвор-исток становится больше порогового, светодиод HL1 зажигается ярким зеленым светом, сигнализируя о том, что в соседней комнате кто-то решил воспользоваться телефоном. Биполярный транзистор VT5 предотвращает повреждение полевого транзистора VT6. Резисторы R6, R10 обеспечивают нормальную работу ключевых каскадов. Варистор R2 гасит высоковольтные всплески напряжения в телефонной линии, конденсатор С1 предотвращает возможное высокочастотное самовозбуждение каскадов.
Чтобы снизить вероятность ошибочного набора номера в импульсном режиме, необходимо заблокировать включение зелёного
кристалла светодиода на время, пока номер не будет набран. Задержку открывания транзистора VT6 обеспечивает цепочка R7,VD3,СЗ - время разрядки этого конденсатора значительно меньше времени его заряда, чем и обеспечивается, надежное запирание потокового повторителя на VT6 на время набора номера. Полное отсутствие свечения светодиода сигнализирует о разрыве проводов телефонной линии.
В конструкции можно использовать любые малогабаритные резисторы типов С1-4, С1-14, С2-23, МЛТ. Варистор R2 - FNR-07K181, FNR-10К181 или аналогичный на напряжение открывания 180...250В. Конденсаторы - К10-17, КМ-5, КМ-6, К73-24. Диодный мост VD1 можно заменить на КЦ422В, КЦ422Г, DB103…DB107, RB153…RB157. Диоды 1N4148 в этой конструкции заменяются на КД503, КД521, КД522, Д223 с любым буквенным индексом. Светодиод использован с повышенной светоотдачей (600/130 мКд) диаметром корпуса 8 мм фирмы "Kingbright". Его можно заменить на L59SURKSGC, L59SRSGSC/CC или менее яркими, но тех же цветов свечения - L59EGW, L59SRSGW/CC, L799EGW, L799SRSGW/CC.  Биполярные транзисторы любые из серий КТ315, КТ312, КТ342, КТ3102. Полевые транзисторы можно заменить на КТ501Б, КТ501В, VN2120, ZVN2120. С учётом различий в цоколевке и типах корпусов можно использовать близкие по характеристикам токовые ключи серий КР1014КТ1, К1014КТ1, КР1064КТ1.
Индикатор можно смонтировать в корпусе телефонного аппарата или оформить в виде небольшой приставки, подключаемой к телефонной розетке. На одной телефонной линии может работать не более одного такого устройства.
