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[ УНЧ аудио центра ]

Этот усилитель предназначен для работы в составе самодельного малогабаритного аудио центра или самостоятельного усилителя для озвучивания сигналов, поступающих от карманной аппаратуры (CD-плеер, радио и т.д.) Его важное отличие от многих аналогичных схем в том, что все регулировки выполняются без применения переменных резисторов. Усилитель выполнен на двух микросхемах - КР174ХА54 и TDA1518BQ, а также используется стабилизатор КР142ЕН5А.
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Низкочастотные сигналы поступают на входы микросхемы А1, на которой выполнен предварительный усилитель и регулятор громкости, тембра и стереобаланса с электронной регулировкой. Режимы работы микросхемы (режимы регулировки) индицируются светодиодами HL1-HL4. Светодиод HL1 индицирует регулировку стереобаланса, HL2 - регулировку тембра по высоким частотам, HL3 - регулировку тембра по низким частотам, HL4 -индикация тонкомпенсации. Регулировка и выбор выполняется клавиатурой из четырех кнопок SB1-SB4. Кнопки SB1 и SB2 - органы регулировки (SB1 - повышение, SB2 -понижение), кнопка SB4 служит для выбора параметра регулировки. В исходном состоянии - это регулировка громкости. Последовательными нажатиями кнопки SB4 можно перейти сначала на регулировку тембра по НЧ, затем на регулировку по ВЧ, и далее, регулировка стереобаланса. Четвертое нажатие кнопки возвращает регулятор в режим регулировки громкости, но этот возврат произойдет и автоматически, если кнопки не трогать в течение нескольких секунд. Кнопка SB3 служит для включения тонкомпенсации.
В исходном состоянии (после включения питания) регуляторы тембра и баланса находятся в средних положениях, а регулятор громкости в положении (-20дб). Микросхема КР174ХА54 обладает низким коэффициентом нелинейных искажений (0,05%). Диапазон регулировки громкости 58 дб, регулировки тембра и баланса 24 дб. Диапазон питающих напряжений КР174ХА54 - от 2,1 до 9В. Поэтому питание на А1 поступает через интегральный стабилизатор A3 (5В).
Усилитель мощности выполнен на ИМС TDA1518BQ по схеме, немного отличающейся от типовой, - в цепи динамиков включен только один конденсатор С17, который создает "плавающую" среднюю точку. Этот способ широко применяется в схемотехнике зарубежных мини-аудиоцентрах и магнитолах, поскольку позволяет уменьшить число конденсаторов большой емкости не убавляя качества воспроизведения низких частот. Но у него есть и недостаток, - уменьшение степени разделения стереоканалов на низких частотах.
SB5 - выключатель питания, он переводит в режим блокировки УМЗЧ, при этом питание А1 не отключается и это сохраняет регулировки на установленном уровне.
