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[ DC-AC преобразователь, 12 в 220 В ]

В связи с проблемой получения переменного напряжения 220В от бортовой сети автомобиля известна давно. На страницах некоторых радиотехнических изданий встречались описания подобных преобразователей напряжения, построенных на самой разнообразной базе. Ниже будет рассмотрена схема преобразователя, который относительно прост по своей конструкции и выполнен на специализированной микросхеме КР1211ЕУ1 и двух мощных ключевых полевых транзисторах IRL2505, применяющихся обычно в различных устройствах автомобильного назначения.
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Микросхема КР1211ЕУ1 представляет собой генератор импульсов для импульсных источников питания. У неё есть два выхода - прямой и инверсный (выводы 4 и 6). На этих выходах формируются противофазные импульсы, которые поступают на выходные мощные ключи. В отличие от обычного мультивибратора или триггера, выходные импульсы формируются так, что между ними существует пауза, в течение которой на обоих выходах напряжение равно нулю. Эта пауза исключает возможность одновременного открывания ключей и протекания через них сквозного тока.
Частота импульсов зависит от параметров цепи R1C1. Запуск осуществляется цепью R2C2. А отключить генерацию импульсов (установить оба выхода в состояние нуля) можно подачей единицы на вывод 1, но эта функция здесь не используется.
С выводов 4 и 6 импульсы микросхемы КР1211ЕУ1 поступают на затворы ключевых полевых транзисторов VT1 и VT2. Эти транзисторы вместе с низковольтной обмоткой T1 образуют двухтактный выходной каскад. Транзисторы  IRL2505 отличаются очень малым сопротивлением открытого канала, - 0,008 Ом (почти как механические контакты) и допускают постоянный ток до 104 А (импульсный - 360А). Это позволяет   использовать трансформатор с низковольтной обмоткой мощностью до 1000 Вт. Реально, можно получить выходное напряжение 220В для работы на нагрузку мощностью до 400 Вт. Питается A1 напряжением 9,5 В от параметрического стабилизатора на VD1. Конденсатор C6 подавляет ВЧ - выбросы на выходе. 
Трансформатор T1 - готовый силовой трансформатор с вторичной обмоткой 2*12 В. В принципе, мощность трансформатора может быть от 10 Вт до 1000 Вт, но она должна быть вдвое больше той мощности, которую нужно получить на нагрузке. Трансформатор включается как бы наоборот, то есть его вторичная низковольтная обмотка служит первичной, а напряжение 220 В снимают с первичной, которая сейчас работает как вторичная повышающая. Стабилитрон Д814В можно заменить любым стабилитроном на 8-10 В, например, КС191, КС210, КС182, или импортным. Конденсаторы C4 и С5 типа К50-35. Если нет конденсаторов на 10000 мкФ, можно взять четыре штуки на 5000 мкФ или 4700мкФ и включить их параллельно. Конденсатор C3 - импортный аналог наших типа К50-35. Можно использовать любого типа на емкость 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В. 
При монтаже компонентов и цепей подключения к источнику 12 В, нужно учесть то, что через эти цепи протекает очень существенный ток. К примеру при мощности 400 Вт, ток может достигать 40 А. При выходной мощности не более 200 Вт транзисторы на радиаторы в преобразователе напряжения можно не ставить.
