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[ Автоматический выключатель УМЗЧ ]

Некоторые современные DVD-проигрыватели, особенно недорогие, являются вполне универсальными устройствами. Благодаря им есть возможность смотреть фильмы, слушать аудиозаписи, а на некоторых даже просматривать фотографии. Однако прослушивая композиции, громкости звучания частенько не хватает, поэтому приходиться передавать звук еще на какой-нибудь усилитель мощности, с соответствующими акустическими системами. На данный момент изготовить хороший УМЗЧ довольно просто, но такие усилители как правило очень просты, и не имеют ни дистанционного управления, ни каких-либо входных сенсоров, что согласитесь не совсем удобно. Ведь получается телевизор мы включаем управляя пультом, а чтобы выключить усилитель, нужно будет вставать и подходить к нему, а после завершения сеанса прослушивания еще не забыть его выключить.
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На рисунке выше представлена схема относительно простенького сенсора, который включает усилитель с появлением сигнала на его входе, и выключает его через 8-10 минут после того, как сигнал перестает поступать.

Схема состоит из сенсора и таймера (ну не считая дежурного источника питания). Вход необходимо подключить, например через тройник, к одному из выходов стереоканалов DVD-плеера. Когда на нем будет сигнал, то он через цепочку C3R2C4 поступит на усилитель-компаратор собранный на элементах DD1.1-DD1.3. Благодаря подстроечному резистору R2, есть возможность регулировать чувствительность сенсора, дабы исключить импульсы-помехи. Но если это действительно импульс звуковой частоты, то на конденсаторе С7, спустя секунду появится напряжение, величина которого будет равна логической единице. Затем это напряжение поступит на вход "R" счетчика DD2. Счетчик обнулится и на его выходах установятся логические нули. Ноль на выводе 1 инвертируется элементом DD1.4 и откроет ключ на транзисторе VT1, который с помощью реле К1 и включит источник питания усилителя.

В тот же самый момент, ноль на выводе 1 элемента DD2 закроет диод VD3, благодаря этому, диод перестанет шунтировать вход "C" счетчика. Но счетчик не сможет считать импульсы, поступающие на его вход "C" от мультивибратора на элементах DD1.6-DD1.5 до тех пор, пока не прекратится поступление аудио-сигнала на вход сенсора.

Если поступление аудио-сигнала на вход сенсора прекратится, то счетчик начнет считать импульсы, которые будет поступать на него через вход "C" от мультивибратора собранного на элементах DD1.5 и DD1.6. Частота импульсов мультивибратора выбрана такой, чтобы единица на выходе "2048" счетчика возникла примерно через 8-10 минут. Если в течение этого времени аудио-сигнал возникает снова, то счетчик сбрасывается и переходит в нулевое положение, при прекращении поступления аудио-сигнала счет снова возобновляется с нулевой отметки.

Чтобы произошло отключение УМЗЧ, необходимо чтобы аудио-сигнал отсутствовал не менее 8-10 минут. И тогда счетчик DD2 успеет занять положение "2048", а на его выводе 1 появляется логическая единица, с помощью которой откроется диод VDЗ. Теперь этот диод шунтирует вход "С" счетчика, и импульсы он не считает. Одновременно с этим на выходе DD1.4 появляется ноль, транзистор VT1 закрывается и реле K1 выключает усилитель.

Источник дежурного питания нестабилизированный, изготовлен из китайского мини-трансформатора типа ALG. Вторичная обмотка двойная, по 9В переменного напряжения и на ток до 100мА. Так как вторичная обмотка двойная, то выпрямитель сделан двух полу-периодный (на двух диодах). Можно использовать трансформатор и с одной обмоткой на 9-10В, но необходимо будет применить мостовой выпрямитель. Да и вообще, подойдет любой трансформатор, у которого на вторичной обмоткой 9-10В и ток не ниже 50мА.
Контрольное время можно изменить подбором частоты мультивибратора на элементах DD1.6-DD1.5 (или если проще, то изменяя номинал R5, C5). Счетчик СD4040 можно заменить отечественным К561ИЕ20А или К561ИЕ16. Микросхему К561ЛН2 можно заменить любой КМОП ИМС с шестью инверторами. Если же есть только ИМС типа К561ЛА7 или ЛЕ5, то их потребуются две. Необходимо входы каждого элемента соединить вместе и использовать их как один.

По желания, можно подключить кнопку ручного включения. Для этого потребуется замыкающая кнопка, которую нужно будет включить между выводом 11 DD2 и его же выводом 16. Нажимая на эту кнопку, мы обнуляем счетчик и усилитель включится независимо от того, есть или нет аудио-сигнал.

О деталях. Диоды 1N4148 вполне можно заменить аналогичными, к примеру КД521, КД522, а 1N4004 на КД521, КД522. Реле K1 использовалось типа КУЦ-1, правда, оно довольно старое, поэтому можно применить другое, рассчитанное на напряжение не ниже 250В и мощность 120 Вт. Но тогда нужно будет учитывать ток обмотки, при выборе транзистора VT1. Например автомобильное реле, потребует более мощного транзистора.

Устройство в налаживании практически не нуждается, единственное необходимо установить чувствительность резистором R2.

