[ Чувствительный радиомикрофон ]
Данная схема про​стого радиомикрофона, работает в ди​апазоне 88-100 МГц. Дальность устойчивого приема составляет 100-150 м. Ток потребле​ния устройства до 10 мА. Радиомикрофон состоит из двухкаскадного усилителя низкой частоты (УНЧ), собранного на транзисторах VT1, VT2, и задающего генератора ВЧ на транзисторе VT3. УНЧ обла​дает достаточно большой чувствительностью. Схема собрана на доступной элементной базе: резисторы типа МЛТ-0,125, МЛТ-0,25, конденсаторы типа КМ, транзисторы VT1-VT3 типа КТ315Б,Г. Применять в задающем гене​раторе транзисторы типа КТ368 не рекомен​дуется, так как при этом сильно возрастает уровень гармоник, которые могут создавать помехи в других диапазонах.
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Катушка L1 бескаркасная с внутренним диаметром 6 мм содержит 10 витков прово​да ПЭВ-0,8 мм с отводом от середины. Мик​рофон любой электретный.
Правильно собранная схема начинает ра​ботать сразу же. При необходимости подбо​ром резисторов R3 и R5 устанавливают нуж​ный коэффициент усиления УНЧ. Мощность пе​редатчика регулируют резистором R9 (со​противление R9 не следует выбирать ниже 50 Ом).
Сдвиганием или раздвиганием витков катуш​ки L1 и подбором емкости конденсатора С6 радиомикрофон настраивают на нужную частоту. В качестве антенны используют отре​зок провода длиной 30-50 см.

