[ Электрическая зажигалка. ]

Зажигалка питается от сети 220 В, но вместо электромагнитного прерывателя содержит высоковольт​ный преобразователь напряжения. В основе схемы лежит тиристорный преобразователь напряжения, позволяющий при минимальных затратах на детали легко превратить 220 В сети в 20 кВ.
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Устройство содержит минимум де​талей, но работает очень надежно, перегрев деталей не возникнет даже после многочасовой работы без пе​рерыва.
В устройстве использованы резисторы - МЛТ или ВС, мощности, не ниже ука​занной на схеме. Конденсатор С1 - неполярный, типа МБМ, К73-17, К73-11. Его емкость может находиться в пределах 0,47…1,5 мкФ, а рабочее напряжение - не ниже 400 В. Если тиристор VS1 КУ202Н не влезает в по​нравившийся корпус, возможно при​менение его более нового аналога - Т106-10-4, который имеет такой же пластмассовый корпус, как транзис​торы типа КТ805, КТ819. Вообще, ти​ристор КУ202Н применен как самый доступный, но можно применить и ме​нее мощный, с допустимым прямым током около 1 А и напряжением в закрытом состоянии не ниже 400 В. При​менять симисторы тут нельзя! Нельзя также применять тиристоры с ненор​мированным обратным напряжением, типа КУ202К, КУ202М. Диоды VD1, VD2 -любые выпря​мительные с обратным напряжением более 400 В и прямым током около 0,3 А.
Первичная обмотка трансформа​тора Т1 содержит 30 витков эмалиро​ванного провода диаметром 0,8 мм, вторичная - 1500 витков провода ди​аметром 0,1 мм (можно и меньше). Обе обмотки мотают прямо на сердечник, не забывая о тщательной изоляции слоев, особенно вторичной об​мотки. В качестве изоляционного ма​териала удобно использовать полоски полиэтиленовой пленки шириной, примерно на 1 см больше длины выб​ранного сердечника. После намотки выступающие концы пленки оплавить в пламени, и получится надежный гер​метизированный трансформатор. В качестве сердечника можно применить практи​чески любой магнитный материал: ку​сок ферритовой антенны радиопри​емника, кусок подходящего толстого гвоздя, стопку замыкающих пластин от Ш-образного магнитопровода раз​мером 60x6x4 мм и т. п.  Кнопка, включающая зажигалку, должна быть "со щелчком", например, КМ1, М405.

Все детали соединяют между со​бой согласно принципиальной схеме методом навесного монтажа в подхо​дящем корпусе (старая пьезозажигалка, детский пистолет). Выводы вторич​ной обмотки надежно изолируют и вы​водят наружу корпуса, так, чтобы меж​ду их неизолированными концами был зазор 7...9 мм, В удобном месте крепят выключатель.

Если газ зажигается плохо, можно увеличить мощность разряда, для этого увеличивают емкость конденса​тора С1, но не более 1,5 мкФ, если и в этом случае разряд слабый (что очень подозрительно), то емкость С1 добавляют и дальше, но при этом не​обходимо использовать более мощ​ный диод VD1.

