[ Искатель скрытой проводки. ]
Принцип работы прибора заключается в том, что вокруг электропроводки создается электрическое поле. В антенне прибора наводится это поле, затем усиливается до 3000…5000 раз и подается на регистрирующий элемент.
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С антенны длинной 200 мм сигнал подается на операционный усилитель DA1 К140УД7. С выхода 6 DA1 усиленный сигнал подается на формирователь прямоугольных импульсов DD1 К561ЛА7 и затем на выходной каскад VT1, зажигая светодиод HL1. Желательно не только видеть, но и слышать этот сигнал. Подключать звуковой излучатель параллельно R5, HL1 нежелательно. Звук неприятный, прерывистый с частотой 50 Гц. Для "облагораживания" звука применил мультивибратор, реализованный по схеме таймера КР1006ВИ1. Конденсаторами C1, C2 подбирается приятное звучание и его длительность, а также свечение светодиода HL2. По схеме частота звучания составляет 1,7 кГц.

В зависимости от изоляции и глубины залегания проводов в стене, чувствительность можно менять касанием руки общего провода через конденсатор малой емкости C3 27…33 пФ, не доводя прибор до самовозбуждения. При большей емкости прибор возбудится.

Питается данный прибор от 3-х пальчиковых батареек, соединенных последовательно, с общим напряжением 4,5В. При пользовании прибором необходимо отключать мощные источники электрического поля, к коим можно отнести трансформаторы, телевизоры, лампы дневного света.
В качестве звукоизлучателя используются пьезоизлучатель от телефонных аппаратов. Светодиоды HL1 - зеленого, HL2 - красного свечения.






