[ Простой приемник на КР174УН23 ]

Предлагаемый приемник довольно прост и представляет собой приемник пря​мого усиления, рабо​тающий в длинно​волновом диапазоне, выполнен на мини​атюрной микросхеме КР174УН23, содер​жащей два идентич​ных усилителя звуковых частот. Благодаря широкополосности этой микро​схемы оказалось воз​можным один из ее усилителей исполь​зовать в качестве уси​лителя высоких частот приемника
прямого усиления.
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Прием ведется на магнитную антенну W1, представляющую собой ферритовый стержень диаметром 8 мм, на котором расположены две катушки: L1 - контурная катушка входного контура L1С1, и L2 - катушка связи. Настройка на станцию производится переменным конденсатором С1.
Выделенный контуром магнитной антенны сигнал поступает через катушку связи L2 на вход одного из усилителей микросхемы (вывод 1) через разделительный конденсатор СЗ.
Усиленный ВЧ сигнал с выхода первого усилителя микросхемы (вывод 8) через конденсатор С8 поступает на детектор на диодах VD1 и VD2, выполненный по схеме с удвоением напряжения. В детекторе работают кремниевые диоды, имеющие относительно высокое падение напряжения в прямом направ​лении, что приводит к понижению чувстви​тельности детектора и повышению искажений при детектировании. Чтобы уменьшить искаже​ния и повысить чувствительность детектора и приемника в целом, на диоды через резистор R1 подается прямое напряжение смещения. С выхода детектора напряжение ЗЧ поступает на регулятор громкости R3, и далее, через конденсатор С5 ЗЧ напряжение поступает на вход второго усилителя микросхемы (вывод 4). Сигнал усиливается, и с выхода этого усилите​ля (вывод 5) через разделительный конденса​тор С7 поступает на громкоговоритель В1.
Для намотки магнитной антенны исполь​зуется ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 100 мм из феррита 400НН. Катушки намотаны проводом ПЭВ 0,12 витков к витку. L1 содержит 300 витков, a L2 - 40 витков. Катушки наматывают в один слой на каркасе, склеенном из плотной бумаги.
Диоды КД521 можно заменить на КД503, КД510. Если использовать германиевые диоды типа Д9 или ГД507 резистор R1 исключается. Постоянные резисторы на мощность 0,125 или 0,25 Вт. Переменный резистор СП3 на 0,125 Вт, объединенный с выключателем питания. Оксидные конденсато​ры типа К50-35 или аналогичные импортные. Остальные типа К10-17, КМ, КЛС. Переменный конденсатор от использован от радиоприемника "Юность" , можно использовать любой другой малогабаритный переменный конденса​тор, например на 5-240 Пф, но при этом число витков L1 нужно уменьшить до 250.

