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[ Светофор для кооператива ]

Обычно под гаражи или стоянки выделяют самые никчемные участки, непригодные для жилищного строительства и производства. Наш кооператив не стал исключением и находится как раз на таком месте, - в "дельте" небольшой речки и железнодорожной развилки, рядом с исправительным заведением, упираясь в болото. Все вроде отлично, как у всех. Но чтобы попасть в это "гаражное царство" нужно преодолеть "бутылочное горлышко" - узкое место протяженностью около 100 метров, да еще и узенький железобетонный мостик через речку. По ширине здесь может пройти только одна машина. В часы пик движение оказывается весьма оживленным и автовладельцам не всегда удается придти к взаимопониманию. Поэтому мы решили установить светофор, вернее два светофора, в разных концах этого проезда, так чтобы поочередно пропускать машины в обоих направлениях. Но, как оказалось, цена обычного настоящего светофора просто немыслима, да и еще нужна целая гора согласований и разрешений.
В общем, решили светофоры сделать сами. Купили шесть самых дешевых круглых фар, установили в них лампы на 220В. Стекла фар окрасили соответствующим цветом и закрепили фары по три на двух самодельных металлических коробах, которые затем повесили на уже имеющиеся столбы.
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Схема электронной системы управления данной парой светофоров показана на рисунке. Это коммутатор на тиристорах, управляемый логической схемой. Схема имеет десять тактов по числу выходов счетчика К561ИЕ8. По четыре такта на красный и зеленый свет, и еще в промежутках между ними в течение одного такта два раза включается желтый свет. Если каждый такт принять за секунду, то последовательность работы светофора примерно такая: зажигается красный свет и горит четыре секунды. Затем гаснет и включается на одну секунду желтый свет. Затем желтый гаснет и на четыре секунды включается зеленый. Затем зеленый гаснет и снова желтый на одну секунду.
На самом деле, величина одного такта не обязательно должна быть равна секунде, - резистором R1 ее можно отрегулировать в очень широких пределах (чтобы выбрать оптимальное время на проезд). Но все такты одинаковы.
Длительность одного такта зависит от частоты импульсов, генерируемых мультивибратором на элементах D1.1-D1.2. Она, как уже сказано, регулируется резистором R1. Далее импульсы поступают на счетный вход десятичного счетчика D2. А на его выходах имеется диодное логическое устройство, распределяющее такты по выходным транзисторно-тиристорным ключам. 
Так как светофора два каждый ключ нагружен двумя лампами. Ключи на VS1 и VS3 нагружены лампами разных цветов от разных светофоров, так чтобы когда на одном светофоре горит красный свет, на другом горел зеленый. Ключ на VS2 нагружен двумя желтыми лампами, так как желтый свет зажигается на обоих светофорах одновременно.
Питаются лампы однополупериодным напряжением через диод VD12. Это фактически несколько снижает напряжение на лампах, но повышает их надежность при частом переключении. Логика питается от параметрического стабилизатора VD11R3. Пульсации сглаживает конденсатор C2.
Тиристоры КУ202Н можно заменить на КУ202К, КУ202Л, КУ202М. Транзисторы КТ940А можно заменить на КТ605Б. Диод КД226Г - любой выпрямительный на ток не ниже 1А и напряжение не ниже 300В. Микросхема D1 - К561ЛЕ5 или К561ЛА7.
