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[ Терморегулятор для аквариума ]

Тем кто занимается самостоятельным изготовлением аквариумной техники, предлагаем простое по исполнению, но надежное в работа устройство. Подобные приборы заводского изготовления имеются в продаже, но они достаточно дороги, а те которые попроще грубо регулируют температуру воды.
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Микросхема DA1 включена как компаратор. Регулировка значения температуры воды выполняется переменным резистором R2. В качества датчика изменения температуры служит терморезистор R5, подключенный к неинвертирующему входу микросхемы DA1.
Когда температура воды, а следовательно, и термодатчика в ней меньше заданного значение, на выходе микросхемы DA1 напряжение близко к напряжению ее питания. Тринистор VS1 открыт и на нагреватель воды, подключенный в качестве нагрузки к гнездам Х1, подается питающее напряжение через диодный мост VD3-VD6. Включение нагревателя индицирует лампа VL1.
Как только температура воды достигнет заданного значения, компаратор переключается и на его выходе напряжение будет близко к нулю. Тринистор VS1 закрывается, отключая нагрузку от питающего напряжения. При остывании воды процесс повторяется. Предлагаемый терморегулятор позволяет получить температурный гистерезис менее 0.5 °С.
При выполнении конструкции устройства особое внимание следует уделить изготовлению датчика температуры. Его основу составляет терморезистор ММТ-4. Для герметизации не выводы терморезистора надевают тонкие хлорвиниловые трубочки, а на его корпус - более толстую. К выводам подпаивают экранированный провод (можно использовать и обычным монтажный провод, но в этом случае его необходимо свить), на который тоже надевают хлорвиниловую трубку. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы датчик можно было опустить в воду на желаемую глубину.
Торцы хлорвиниловой трубки на терморезисторе вместе с трубкой для отводящих проводов заливают герметиком - КЛТ-30, ВГО-1, КЛ-4 или аналогичные (можно использовать и эпоксидный клей).  Длина проводов, соединяющих датчик с блоком устройства, не должна превышать 1,5 м.
Рекомендованный терморезистор можно заменить на любой другой с отрицательным значением ТКС и номиналом сопротивления в пределах 10…51 кОм. Необходимо только проследить за тем, чтобы сопротивление резистора R4 6ыло равно номинальному сопротивлению выбранного терморезистора.
Вместо указанной на схеме микросхемы К140УД6 можно применить К140УД7, К140УД8, К140УД12, К153УД2. В качестве стабилитрона VD1 возможно использование любого с напряжением стабилизации 11…13 В. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ201Л.
Если предполагается в качестве нагрузки применять нагреватель мощностью более 100 Вт, то диоды VD3-VD6 должны быть более мощными, причем их и тринистор следует установить на небольшие теплоотводящие радиаторы. Регулировка устройства сводится к подбору резистора R6 для надежного открывания и закрывания тринистора.
